
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montée à Bournette pour : 
- fixer les deux dernières barres du bas, puis fignolage des tôles, 
- finir le renforcement du plafond intermédiaire, que nous avions commencé avec 
Jean-Claude l'an passé. Il faudra amener une scie à bois car un chevron dépasse
- découpage de la grande tôle en 3 portions de 1,20m, plus faciles à utiliser. 

. 

- mise en place (non sans mal) du dernier tronçon de goulotte, qui va maintenant 
jusqu'en bas. Pour le placer, j'ai dû remonter la grande échelle de 12m. 
- enfin remise en place  des deux longueurs d'échelle désolidarisées, plus faciles à 
placer : attention, l'échelle s'arrête à 1m du fond, pour ne pas gêner le travail. 
 
Enfin, avant de partir, je m'accorde quelques minutes de grattage au fond, pour 
"libérer" le courant d'air. En lançant des petits cailloux ronds le plus loin possible, 
l'un finit par dégringoler 3m de plus que la moyenne (donc 5m), avec un bel écho 
de petite salle... On tient le bon bout ! Est-ce enfin la couche de marnes ? 
Important :

 

 le plafond du pertuis est constitué de blocs calés sur des plus petits, 
qui gênent considérablement la vision, mais qui ne bougent pas (en pression). Si on 
les déchausse, on bouchera la suite. Donc il vaut mieux continuer à descendre 
verticalement, en restant à côté de cet espace vide, et en gagnant 20cm en 
dévers à chaque mètre creusé, comme on le fait depuis le début. 

 
La prochaine fois, il faudra être 4 minimum (ou 5), car le palier est tout encombré 
de gravats. Il faut tout sortir dehors pour continuer. 
 

 Date de la sortie :  Dimanche 8 août 2021 
 Cavité : Scialet 1 de Bournette 
 Commune : Bouvante 
 Personnes présentes Gilles (SGCAF) 
 Temps Passé Sous Terre : 4h environ 
 Type de la sortie : bricolage 
 Rédacteurs GP 



 
 

 


