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Ce matin le temps est bien gris et je me rabats (pour changer !) sur le TN100 suite à ma visite 

d’il y a 4 jours. Je monte avec tout le matériel « classique » de désobstruction. Pour commencer 

en bas du puits d’entrée je remonte la raide pente d’éboulis et démonte quelques blocs à la 

massette pour voir ce qu’il y a derrière un début de méandre amont, proche de la surface mais 

origine du ruisselet qui parcourt le trou. Je vois vite que tout est bouché par une trémie. Je vais 

alors passer un long moment à aménager le sommet du P9 qui suit, cassant blocs et paroi, avant 

de mettre un goujon et un amarrage  foré, le spit en place étant quasi invissable. En bas, encore 

une amélioration dans la descente au bout de la banquette, puis me voilà au fond. Je déblaie 

blocs, cailloux et glaise avant de mettre en place une opération qui permettra de voir mieux la 

suite (cela semble s’élargir derrière). Le temps frais n’étant pas favorable (le courant d’air 

aspire mollement), je tire la ligne jusqu’en bas du puits d’entrée et en termine pour aujourd’hui. 

Le terminus est 100 m en distance et 120 m en dénivelé au-dessus des amonts larges remontés à 

la Combe vers -200, il est vraisemblable qu’il s’agisse du même réseau mais pour en être sur il 

faut aller voir ! 

Retour avec une petite cueillette de chanterelles jaunes… et sur la piste en zigzagant entre les 

véhicules blindés du 27 ième BCA venu jouer à la guéguerre dans les bois… 

           

L’entrée.                                          L’éboulis en bas. 

 Date de la sortie :  21/09/2021 

 Cavité / zone de prospection : TN100 

 Massif Glières-Ablon 

 Commune Dingy Saint Clair (74) 

 Personnes présentes Guy Masson 

 Temps Passé Sous Terre : 4 h 1/4 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

exploration 

 Rédacteurs GM 

  



          

Accès au P9.                                  Le P9.                                        En bas, banquette remontante. 

 

          
Ca plonge dans le pendage.   Vers le fond.                             C’est là qu’il faut creuser… 


